
Aquant 40

Aquant 40 – Glasbohrungen bei Einbausituationen mit umlaufendem Profil (Montage mit zwei Wandhaltern)

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei 

Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei 

Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Einbausituationen Einbausituationen

Glasbeschläge mit System

536-EV186-1805

540-EV186-1805915-EV186-1806

539-EV186-1805

914-EV186-1806

867-EV186-1805

876-EV194-1805



Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei 

Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Die Glasbohrung mit dem Durchmesser von 10 mm ist nur bei 

Verwendung des Aquant-Griffs vorzunehmen.

Aquant 40

Aquant 40 – Glasbohrungen bei Einbausituationen mit ein- oder zweiseitiger Glaswandhaltermontage oder mit ausziehbarem Spritzschutz

Einbausituationen mit ein- oder zweiseitiger Glaswandhaltermontage Einbausituationen mit ausziehbarem Spritzschutz

Glasbeschläge mit System

869-EV1 -180594

871-EV1 -180594

868-EV1 -180594

916-EV194-1806

870-EV1 -180594 872-EV1 -180594 912-EV194-1806

917-EV194-1805

* optional


