
Aquant 40, der renommierte Duschschiebetürbeschlag mit Dämpfungs- und Endlageneinzugsystem,
ist jetzt auch in schwarzem Design verfügbar.

Die schwarz eloxierten Beschläge können wahlweise mit transparentem Wasserabweiser und
transparenter Bodenführung oder mit tiefschwarzem Wasserabweiser und tiefschwarzer
Bodenführung kombiniert werden.

Umfassendes schwarzes Zubehör wie Griffmuscheln und Wandprofile runden das schwarze
Farbprogramm ab. Zudem sind auch Balgdichtleisten, Magnetdichtleisten 90° und vertikale
Dichtleisten zwischen Fest- und Schiebeflügel in der Ausführung tiefschwarz erhältlich.

Aquant 40 – Der innovative Duschschiebetürbeschlag ist auch in 
Schwarzeloxal erhältlich

Glasbeschläge mit System
Aquant 40Das Unternehmen

Willach zählt mit seiner Produktsparte VITRIS zu den führenden Herstellern 
von Glasbeschlägen in Europa. Seit der Gründung im Jahre 1889 ist die 
Herstellung von Produkten höchster Qualität und Präzision oberste Maxime 
des Unternehmens. Durch zahlreiche technische Neuerungen und intelli-
gente Detaillösungen hat Willach früh seinen Ruf als Pionier der Branche 
gefestigt.

Mit der Produktlinie Portavant bietet Willach heute ein Sortiment elegan-
ter, technisch durchdachter Glasschiebetürbeschläge für Innentüren an. 
Die Produktlinie Aquant umfasst hochwertige Glasschiebetürbeschläge 
für Duschen. Außerdem werden mit der Produktlinie Atrivant intelligente 
Glasschiebetürbeschläge für Balkon- und Terrassenverglasungen angeboten. 
Weiterhin bietet das VITRIS-Beschlagsprogramm ein umfassendes, modu-
lares System an Vitrinenbeschlägen, Schiebetürschlössern sowie Träger-
systemen für den anspruchsvollen Innen-, Laden- und Messebau.

VITRIS-Produkte sind nach ISO-Normen zertifiziert und werden am  
Produktionsstandort Ruppichteroth nach strengen Fertigungsstandards 
hergestellt. Dies ist die Grundlage für die exzellente Qualität und die 
konstant hohe Lieferbarkeit des gesamten VITRIS-Programms. 

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich beraten!

Gebr. Willach GmbH | Stein 2 
D-53809 Ruppichteroth 
Tel.: +49 (0)2295 92 08 420 
Fax: +49 (0)2295 92 08 429 
vitris@willach.com | www.willach.com

Stand
06/2024 Produktbeschreibungen, Zeichnungen und Abbildungen stellen weder Beschaffenheitszusicherungen noch Garantieerklärungen dar. Änderungen vorbehalten.



Aquant 40 kann nun auch in schwarzem
Design als ausziehbarer Spritzschutz auf
Badewannen oder bei Duschen eingesetzt
werden. Dank eines durchdachten Wandhalters 
kann dabei auf störende Profilabhängungen 
und Stabilisierungsstangen völlig verzichtet 
und gleichzeitig die Norm EN 14428
(Pendelschlagversuch) erfüllt werden (max. 
Glashöhe: 2200 mm, max. zulässige Länge der 
Laufschiene: 1500mm).

Wer bei Eck- oder U-Duschen auf ein oben 
umlaufendes Aluminiumprofil verzichten 
möchte, kann Aquant 40 mit einseitiger oder 
zweiseitiger Glaswandmontage verwenden. 
Das Aluminiumprofil wird hierbei über
intelligente Glaswandhalter an der Glaswand 
montiert, wobei in der Glaswand eine
entsprechende Aussparung erforderlich ist.

Selbstverständlich gibt es die Glaswandhalter 
auch in Schwarzeloxal.

Aquant 40 – Die Vorteile im ÜberblickAuch als ausziehbarer Spritzschutz oder Glaswandmontage

* Beidseitiges Dämpfungs- und Endlageneinzugssystem

COMFORT MOVE

Perfekt abgestimmte Laufeigenschaften für besten 
Schiebekomfort

COMPACT DESIGN

Filigranes Profil (nur 50 mm Höhe) 
Keine Deckenabhängung erforderlich

EASY INSTALL

Einfache Montage dank zum Patent angemeldeter 
Konstruktionsprinzipien 
Große Einstellmöglichkeiten dank innovativer,
mehrteilig ausgeführter Wandhalter sowie cleverer 
Laufwagen
Clipsblende für Zeitersparnis und schnelle
Zugänglichkeit selbst nach der Montage
Durch clevere Zwangsführungen der Rollen keine
separate Aushängesicherung erforderlich

SYSTEM FIT

Modularer Baukasten, der auf wenigen Komponenten 
basiert
Umfassendes Zubehör
Für alle Einbausituationen (Eck-, Nischen- oder
U-Duschen, einflügelig oder zweiflügelig,
Installationen an und auf Badewannen, auch
Glaswandmontage oder ausziehbarer Spritzschutz)
Auch für barrierefreie Wohnungen

WATER RESISTANT

Dauerhafte Funktionsfähigkeit trotz Spritzwasser  
durch gezielte Materialauswahl (u.a. flüssigkeits-
dichten Hydraulikdämpfer)

Zweiteiliger Wasserabweiser für leichte
Reinigung durch Nutzer
Leichte Reinigung auch im Scheiben-
überlappungsbereich

Sichtmarken an den Endanschlägen für ein korrektes 
Positionieren des Dämpfungssystems ohne Messen


