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vitris
das system

Vitris ist die Losung fur alle Situa-
tionen, in denen Glas einen perfek-
ten Rahmen braucht. Ein komplettes
Programm aus Profilen, Beschla-
gen und Schlossern fir Innenaus-
bau, Vitrinenbau, Ladenbau oder
Messestandeinrichtung. Alle Sys-
tem-Komponenten sind exakt
aufeinander abgestimmt und er-
moglichen eine Vielzahl von Kom-
binationsmaglichkeiten fir unter-
schiedlichste Abmessungen und
Glasstarken. Einzigartig sind inno-
vative Detaillosungen wie die
schraubenlose Laufwerkmontage
oder die integrierte Anschlag-
dampfung. Vitris ist das modulare
Beschlagsystem fiir hochste An-
spriiche an dauerhafte Funktion,

dsthetisches Design, hohe Sicher-
heit und problemlose Montage.

Hinweis: Fir das gesamte Vitris-
Sortiment von Willach besteht stan-
dige Lieferbarkeit ab Produktions-
standort Ruppichteroth.




Modulares System

Glasstdrkenvon 4 - 12 mm

Das Baukastenprinzip zieht sich
konsequent durch das gesammte
Vitris-Programm: universell ein-
setzbare Beschldge fir unterschied-
liche Glasstarken von 4 - 12 mm.

n Schloss, Adapter und Lauf-
schuhgriff sind maflich und
dsthetisch auf die Beschlag-
komponenten abgestimmt und
ergeben so eine Uberzeugende
Gesamtlosung.

n Secura-Schlosstypen

Der auswechselbare Innen-
zylinder asst sich universell in die
Secura-Schlosstypen montieren und
demontieren.

Modulares System

Dauerhafte Funktion Hohe Sicherheit
4 Laufwerktechnik
Das Vitris-Laufwerk im ein-
teiligen Federstahlgehause fir exakte
Zentrierung, selbsttatige Ausrichtung
im Gehause und extrem hohe Lauf-
ruhe.

Die 3-Punkt-Sicherung bei
Vitrinen (Secura-Schloss -
Anschlagdampfer/Aushangesiche-
rung - Fuhrungsprofil] schitzt vor
Ausheben und horizontalem Aus-

einanderdrucken.

Laufwerkkonstruktion

Dauerhaft leichter und gerausch-
armer Lauf durch Kugellager mit
Stahl-AuBenring und Kunststoff-
ummantelung.

n Einstellbare Anschlagdampfer/
Aushdngesicherungen bremsen
und fixieren die Glasscheiben und
verhindern ein Ausheben in der
Endposition.

Abriebfeste Beflockung

Die maschinell aufgetragene,
hochwertige Beflockung gewahr-
leistet hohe Abriebfestigkeit und
dauerhaft ruhigen Lauf.

Sicherheitsriegelmechanik

Die patentierte Riegelmechanik
verhindert ein Auseinanderdriicken
der Schiebeelemente.

Dauerhafte Funktion Hohe Sicherheit

Einfache Montage

Mit dem Vitris-Laufwerksetzer
ist eine blitzschnelle, saubere
und schraubenlose Montage maglich.

m Schnellmontage

Der Inbusdreher erlaubt eine
schnelle und einfache Montage von
Schléssern, Adaptern und Griffen.

Aufsteckbare

Biirstendichtungen sorgen fir
eine optimale Abdichtung und hohen
Staubschutz.

Einfache Montage

1 Glasstarken von 4 - 12 mm

i o

4 Laufwerktechnik 7 3-Punkt-Sicherung

10 Vitris-Laufwerksetzer

2 Schloss, Adapter und Laufschuhgriff

5 Laufwerkkonstruktion 8 Einstellbare Anschlagdampfer /

Aushéngesicherungen

11 Schnellmontage

3 Secura-Schlosssystem

6 Abriebfeste Beflockung

9 Sicherheitsriegelmechanik

12 Aufsteckbare Biirstendichtungen
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vitris
supra

Supra ist ein universell einsetzbares
Beschlagsystem fiir Glasstarken
von 4, 5, 6 und 8 mm. Die hoch-
wertige Beflockung der Fiihrungs-
profile, die Uberlegene Laufwerk-
technik, die sichere Verbindung von
Glas und Metall durch transparente
Kunststoff-Einschuhprofile sowie
die unsichtbar integrierten An-
schlagdampfer und Aushange-
sicherungen sorgen fur eine per-
fekte, dauerhaft leichte und
gerauscharme Funktion der Glas-
schiebetiiren. Dauertests von
Willach zeigen die Uberlegenheit
dieser Laufwerktechnik gegentiber
herkémmlichen Laufwerken:
Selbst nach 40.000 Schiebettir-
bewegungen sind Abnutzungen
weder erkennbar noch spirbar.

Supra-Profile sind in den Ober-
flachenausfiihrungen silber, gold und
edelstahlfarbig eloxiert sowie weif3
pulverbeschichtet erhaltlich.




n Anschlag- und
Staubschutzeinlage

Das Supra-Rahmenprofil ermdéglicht
eine kantenbiindige Montage von
Glasscheibe und Laufschuhprofil. Die
Anschlag- und Staubschutzeinlage
bildet eine optimale Pufferzone
zwischen Glas und Metall und sorgt
flr Staubdichtheit.

n Supra-Laufwerktechnik erlaubt
eine Belastung von bis zu 25 kg
bei 2 Laufwerken und bis zu 50 kg bei
4 Laufwerken (Ergebnis von Dauer-
tests auf dem Willach-Schiebetlr-
priifstand).

n Abriebfeste Beflockung sorgt
fur dauerhaft ruhigen Lauf und
verhindert ein “Klappern” der Glas-
schiebetiren.

Mit dem Supra-Rahmen-

beschlag lassen sich optisch
lberzeugende Losungen realisieren.
Mit 2 zusatzlichen Komponenten sind
umlaufende Rahmenkonstruktionen
maglich.

H Schnellmontage
Doppelseitiges Klebeband auf
Supra-Laufschienen ermdglicht eine
Schnellmontage ohne stérende
Schraublécher bzw. Schraubképfe.

Einbahn-Laufschienen und

Einbahn-Fuhrungsprofile
ermdglichen Ein- bzw. Mehrscheiben-
Konstruktionen.
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Supra-Rahmen- Supra-Dreibahn-
beschlag beschlag

Supra-Beschlag

3 Abriebfeste Beflockung

4 Supra-Rahmenbeschlag 5 Schnellmontage

6 Einbahn- und Doppellaufschiene
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VItris
secura

1 Laufschuhgriff, Adapter
und Schloss

<

4 Universell einsetzbare
Innenzylinder

Secura ist ein Dreh-Druckzylinder-
schloss flir Glas-Schiebetiiren.
Aufgrund der patentierten Kon-
struktion bietet es maximale
Sicherheit und Schutz vor Manipu-
lation: kein horizontales Ausein-
anderdriicken, kein Herausdrtcken
und kein Aufhebeln mehr. Der
modulare Aufbau besteht aus Dreh-
Druckzylinderschloss, Adapter
sowie auswechselbarem Innenzy-
linder mit einer Vielzahl von ver-
schiedenen SchlieBungen und
erlaubt eine ebenso schnelle wie
einfache Montage. Schloss und Ad-
apter sind im Design und in der
Oberflachen-Ausfiihrung dem
Laufschuhprofil angepasst. In Ver-
bindung mit Vitris-Profilen lassen
sich so asthetisch anspruchsvolle

2 Secura-Glasscheiben-
Umgriffschloss

5 Sicherheitsriegelmechanik

Komplettlosungen fir den Innen-
ausbau verwirklichen.

n Laufschuhgriff, Adapter und
Schloss sind in ihren Maf3en und
im Design auf Vitris-Laufschuhprofile
abgestimmt und ergeben so ein as-
thetisches Gesamtbild.

Das Secura-Glasscheiben-

Umgriffschloss in ergonom-
ischer Griffhéhe sorgt fir héchste
Sicherheit und verhindert ein
Auseinanderdriicken der Glas-
scheiben auf halber Scheibenhdhe.

n Manipulierfreie Konstruktion
Die spezielle Konstruktion mit
gerandelter Oberflache verhindert ein
Verdrehen des Geh&uses auf der
Glasscheibe.

3 Manipulierfreie Konstruktion

6 Glastiir-Griffschloss

Der universell einsetzbare

Innenzylinder eignet sich fiir alle
Secura-Schlosstypen. Sowohl gleich-
wie verschiedenschlielende Systeme
sind damit realisierbar. Der Innen-
zylinder lasst sich mit dem Demon-
tageschlissel einfach austauschen.

B Sicherheitsriegelmechanik
Durch die patentierte Secura-
Riegelmechanik umgreift ein L-Bolzen
im vorderen Fligel den hinteren
Fligel und verhindert so ein
horizontales Auseinanderdricken.

Glastiir-Griffschloss mit
Dreifachfunktion: Griff -
Sicherheit - Verriegelung in der

Glasfihrung.




n Secura-Dreh- =- n Secura-Glastir-Griffschloss
Druckzylinderschloss
I

n n Secura-Glasscheiben-
Umgriffschloss
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vitris
robustus

3 Robustus-Rahmenprofil

Robustus ist ein Beschlagsystem
flr Glasstarken von 8 - 12 mm. Der
Anwendungsbereich reicht bis

70 kg (2 Laufwerke) bzw. 140 kg

(4 Laufwerke) und ist daher auch
fur Sicherheitsglas geeignet. [l
Die Option eines seitlichen Rah-
menprofils mit Anschlageinlage
schiitzt die Scheibe an den Kanten
und schlieBt staubdicht ab. A Ein-
stellbare Endlagendampfer verhin-
dern ein Anschlagen der Scheibe
am seitlichen Rahmen und bilden
gleichzeitig eine Aushebesicherung.
Alle weiteren Qualitdtsmerkmale
entsprechen denen des Supra-Pro-
grammes.

Robustus-Profile sind in den
Oberflachenausfihrungen silber und
edelstahlfarbig eloxiert erhaltlich.

Das Robustus-Rahmenprofil

ermoglicht eine kantenbiindige
Montage von Glasscheibe und Lauf-
schuhprofil. Die Anschlag- und Staub-
schutzeinlage ist eine optimale
Pufferzone zwischen Glas und Metall
und sorgt fur Staubdichtheit.

Laufschuhgriff, Adapter und
Schloss sind in ihren MafBen und
im Design auf Vitris-Laufschuhprofile
abgestimmt und ergeben ein
dsthetisches Gesamtbild.

Die Robustus-Laufwerktechnik

erlaubt eine Belastung bis 70 kg
bei 2 Laufwerken und bis 140 kg bei
4 Laufwerken.

4 Laufschuhgriff, Adapter und Schloss

Robustus-Beschlag

5 Robustus-Laufwerktechnik




vitris
penda/bipenda

i
1 Verdeckte Laufwerktechnik

Dieses ein- (Penda) bzw. zweibah-
nige (Bipenda) Hangeschiebesys-
tem ist fUr Glasstarken bis 8 mm
geeignet. Das Baukastensystem
umfasst Laufschienen, Hangepro-
file, Abdeckprofile, Glasfiihrung und
Zubehor. Die hochwertige Lauf-
werktechnik mit verdeckt liegen-
dem Rollensystem (max. 50 kg bei
4 Laufwerken) und die Montagevor-
teile entsprechen denen des Supra
Programms. Ideal fur alle Anwen-
dungen, bei denen ein beschlagfrei-
er, unbearbeiteter Untergrund er-
forderlich ist (z. B. Publikumsschal-
ter, ParkettfuBbdden).

2 Bipenda-Beschlag

n Komplett verdeckte Laufwerk-
technik mit bewahrten Vitris-
Eigenschaften.

Bipenda-Beschlag fir zwei-
fligelige Schiebeelemente.

Penda-Beschlag fir
einfligeliges Schiebeelement.

Glastiir-Griffschloss mit
Secura-Zylindertechnik und
Dreifachfunktion: Griff - Sicherheit -

Verriegelung in der Glasfihrung.

3 Penda-Beschlag

U]

Penda-Beschlag

4 Glastiir-Griffschloss

Bipenda-Beschlag




vitris

Dura und Durus sind Aluminium-
Gleitbeschlage fiir Glasstarken bis
4 mm (Dura) oder 6 mm (Durus).
Sie sind fur leichte Glasscheiben
geeignet, die auf farblich abge-
stimmten Kunststoffeinlagen
gleiten.

Spiegelhalteprofile eignen sich fir
Spiegelstarken bis 6 mm und sind
mit einer vorderen Steghohe von
wahlweise 10 mm oder 20 mm
verflgbar. Eine Bohrhilfe erlaubt
eine exakte und schnelle Montage
durch gleichzeitiges Bohren von
Profil und Dibelloch. Lieferbar sind
die Oberflachenausfiihrungen
silber, gold, braun eloxiert sowie
weif3 pulverbeschichtet.

U-Profile kénnen fir Glasappli-
kationen von 4 - 8 mm verwendet
werden. Sie haben eine silber
eloxierte Oberflache, die fir ein
attraktives, hochwertiges Erschei-
nungsbild sorgt.

Eck-, End- und Mittelprofile sind die
ideale Losung, wenn es um die
Konstruktion von Glastrenn-
wanden geht. In Verbindung mit
Supra-Einschuhprofilen lassen sich
Glasstarken von 4 - 8 mm optimal
verarbeiten.

Eck-, End- und Mittelprofile




vitris
tragersystem

1 Fachbodentrédger

2 Lochschienen

3 Attraktive Warenprasentation

Das Vitris-Lochschienen-Trager-
system aus formstabilen Alumini-
um-Pressprofilen ermdglicht eine
attraktive und flexible Produktpra-
sentation. Es ist gleichermafen fiir
Glas- und Holzbdden geeignet. Die
Trdger lassen sich einfach von
vorne in die Schienen einhangen
und konnen dank eines Lochab-
stands von 25 mm exakt platziert
werden. Die 6 Tragertiefen von 150
- 400 mm in Stufen von 50 mm er-
geben ein hohes Maf an vielseitigen
Prasentationsmaoglichkeiten.

n Fachbodentrager mit optimaler
Fixierung durch transparente
Kunststoffsaugnapfe und einer Be-
lastbarkeit bis 40 kg.

n Das Lochschienen-Tragersystem
ist in den Farbausfihrungen alu-
minium silber und gold eloxiert
erhaltlich.

n Attraktive Warenprasentation
fur den anspruchsvollen Laden-
und Messebau.




VItris

@ WILLACH

Willach zahlt zu den fiihrenden
Herstellern von Glasbeschlagen in
Europa. Seit der Griindung im Jahre
1889 ist die Herstellung von
Produkten hochster Qualitat und
Prazision oberste Maxime des
Unternehmens. Durch zahlreiche
technische Neuerungen und
intelligente Detaillosungen hat
Willach frith seinen Ruf als Pionier
der Branche gefestigt. Mit der
Produktlinie Vitris bietet Willach
heute ein umfassendes System
hochwertiger Glastiirbeschlage,
Schiebetiirschlésser und Trager-

systeme flir den anspruchsvollen
Innen-, Laden- und Messebau an.
Vitris-Produkte sind nach ISO- Nor-
men zertifiziert und werden am
Produktionsstandort Ruppichteroth
nach strengen Fertigungsstandards
hergestellt. Dies ist die Grundlage
fir die exzellente Qualitat und die
konstant hohe Lieferbarkeit des
gesamten Vitris-Programms.

Gebr. Willach GmbH
D-53809 Ruppichteroth

Tel.: +49 (0)2295 92 08 0

Fax: +49 (0)2295 92 08 429
info@vitris.eu
www.vitris.eu




