
WEATHERPROOF EXACT TRIGGER SYSTEM FIT

Herraje innovador para vidrio
Atrivant 80

El innovador herraje para puertas correderas de vidrio con amortiguación  
opcional en las posiciones finales y arrastre suave de las hojas —para  

acristalamientos de balcones y terrazas sin marco y con vidrio templado

* * *

* optional
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WEATHERPROOF

WEATHERPROOF
Protección contra el viento y la lluvia

Con las hojas cerradas, Atrivant 80 prácticamente bloquea la entrada de la hojarasca,  
el viento y la lluvia.

En días fríos pero soleados, las hojas cerradas permiten que se caliente el interior y que  
ese agradable calor se mantenga durante más tiempo.

Gracias a Atrivant 80 también es posible disfrutar las tardes/noches en la terraza durante 
los meses más frescos (primavera/otoño).

Atrivant 80 no sólo permite comenzar antes la temporada al aire libre, sino también alargarla.
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941.EV191.1901

Adecuado para cargas de viento elevadas

Atrivant 80 también resiste cargas de viento altas 
hasta de la clase 4 según EN 12211/12210. El siste-
ma superó con gran éxito los ensayos realizados al 
respecto por un acreditado organismo de pruebas.

Al someterse a cargas de viento altas, las hojas de 
vidrio pegadas firmemente en el perfil de la casaca 
presentan una enorme deformación. Para que, a pe-
sar de ello, las hojas se mantengan de forma segura 
en las guías, éstas se empotran profundamente en 
el riel de techo y los carros abrazan al riel de roda-
miento del suelo con un sistema de sujeción doble.

Drenaje

Las perforaciones en el riel de rodamiento garantizan que la lluvia que golpee las hojas pueda 
drenar bien y que el interior se mantenga lo más seco posible.

Selección específica de materiales para una resistencia elevada al agua

Gracias a la selección específica de los materiales, el sistema Atrivant 80 mantiene su funcionalidad 
a largo plazo, aunque se encuentre expuesto a condiciones de humedad. Así, Atrivant 80 utiliza un 
amortiguador hidráulico de alta calidad, estanco a los líquidos, que mantiene su funcionalidad incluso 
en caso de contacto directo con agua. Además, un resorte anticorrosivo y un vástago de pistón  
fabricados en acero inoxidable aseguran la máxima resistencia al agua del sistema de amortiguación 
y retracción opcional. Los carros se desplazan sobre precisos rodamientos de bola de acero  
inoxidable de alta calidad con revestimiento polimérico, asegurando así unas excelentes propiedades 
de deslizamiento a largo plazo.
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934.EV191.1901

933.EV191.1901

936.EV191.1901

935.EV191.1901
937.EV191.1901

938.EV191.1901

TELESCOPIC USE
La solución telescópica para una mayor anchura  
de apertura

TELESCOPIC USE proporciona una anchura de apertura enorme que le permite, con buen tiempo, 
sentarse en la terraza o el balcón como al aire libre y disfrutar del sol sin limitaciones. Esto es posi-
ble gracias a que el sistema permite colocar en paralelo hasta cinco hojas correderas cuando están 
abiertas. Por otra parte, como no hay ningún elemento fijo, las hojas se pueden colocar en cualquier 
posición. 
 
Con TELESCOPIC USE las hojas correderas requieren un espacio mínimo cuando están abiertas.

Instalación unilateral Instalación bilateral Instalación en  
esquina sin poste

Ejemplos de aplicación
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SOFT CATCH
La solución de amortiguación para un arrastre suave

EASY CLEAN
La solución inteligente para una fácil limpieza

Con Atrivant 80 las hojas correderas se abren o cierran simultáneamente con una sola maniobra. 
Con SOFT CATCH, las hojas correderas se arrastran secuencialmente tanto al cerrarse como al 
abrirse. Como los arrastradores incorporan amortiguadores, el arrastre se produce siempre de for-
ma suave y silenciosa. Si no se desea que las hojas se arrastren, p. ej., para crear un paso entre las 
hojas, es posible desacoplarlas con el pie de forma cómoda y sin agacharse. La función de arrastre 
se activa automáticamente al deslizar las hojas de nuevo una frente a la otra. 

Mientras que usted empuja la primera hoja, SOFT CATCH se encarga de que las demás la sigan  
de forma suave y silenciosa.

La posibilidad de desacoplar las hojas entre sí también facilita la limpieza de las áreas en las que se 
solapan los cristales. A su vez, el riel de rodamiento con drenaje integrado se aclara tan solo con una 
manguera de agua.

EASY CLEAN asegura que el acristalamiento de su terraza y balcón brille como nuevo.
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COMFORT STOP 
El sistema de amortiguación para su comodidad

Antes de llegar a las posiciones finales, en Atrivant 80 —tanto durante la apertura como el cierre—  
un  sistema de amortiguación innovador frena las hojas de puerta de forma suave y silenciosa en  
un trayecto de varios centímetros y evita así un impacto violento de las puertas —con las vibraciones  
y los ruidos asociados—. 
 
COMFORT STOP ofrece confort y tranquilidad su instalación Atrivant 80.

*

(*optional)

PERFECT CLOSE
El sistema de retracción para hojas perfectamente 
posicionadas

En Atrivant 80, el sistema de retracción de posición final —ins-
talado tanto en el lado de cierre como en el de apertura de todas 
las hojas correderas— proporciona las ventajas siguientes:

Ventajas durante el cierre/con las hojas cerradas  
Tras la innovadora fase de amortiguación, el sistema de retracción  
PERFECT CLOSE tira, al cerrar, de las hojas correderas exteriores  
de forma segura en su posición final. De este modo queda garantizado  
el cierre perfecto de la instalación incluso cuando se cierra de forma  
rápida e incompleta. El sistema de retracción de posición final evita el  
rebote de las hojas y también impide su apertura involuntaria tras el  
cierre (p. ej., debido a la acción del viento). 

Ventajas durante la apertura/con las hojas abiertas  
PERFECT CLOSE asegura que las hojas abiertas queden correctamente  
colocadas en paralelo en su posición final. Se puede elegir libremente en  
qué lado colocar las hojas abiertas.

PERFECT CLOSE para hojas siempre perfectamente posicionadas.

*

*

(*optional)

¿Con o sin un sistemas de amortiguación y retracción en las 
posiciones finales? ¡Usted decide!

Atrivant 80 está disponible con dos rieles de techo de diferentes perfiles para que puedan realizarse 
instalaciones con o sin sistemas de amortiguación y retracción en las posiciones finales:

• Si se opta por el riel de techo con perfil bajo y se prescinde de la amortiguación en las posiciones  
   finales, se pueden realizar sistemas mucho más rentables.
• Las instalaciones con riel de techo de perfil alto, amortiguación Comfort Stop en las posiciones  
   finales y sistemas de retracción Perfect Close ofrecen la máxima comodidad.



 

939.EV191.1901

940.EV191.1901
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EXACT TRIGGER
El principio de diseño para un funcionamiento fiable  
de los sistemas COMFORT STOP y PERFECT CLOSE

Para que los sistemas de amortiguación (COMFORT STOP) y retracción (PERFECT CLOSE) entre en 
funcionamiento de  forma fiable siempre y no se produzcan daños en los sistemas de amortiguación, 
es necesario que el brazo activador y la horquilla de arrastre estén alineados correctamente entre 
sí tanto horizontal como verticalmente. En Atrivant 80 se encarga de ello un principio constructivo 
pendiente de patente: 

La alineación horizontal óptima viene dada automáticamente por los activadores conectados a  
los topes finales y los amortiguadores montados de forma precisa con escuadras de chapa sobre  
las hojas correderas.

La alineación vertical correcta se obtiene mediante los brazos activadores regulables en altura.  
La altura (+/- 8 mm) del brazo activador se regula de forma muy sencilla con ayuda de una plantilla  
y un tornillo fácilmente accesible por abajo.

Si se cierra la puerta con demasiada fuerza, ésta sigue teniendo una cierta velocidad cuando llega al 
final del tramo de amortiguación. En esta situación, el tope del sistema Atrivant 80 detiene la puerta 
corredera y evita la rotura de alguno de los componentes del amortiguador. 

Con EXACT TRIGGER los activadores de los mecanismos amortiguadores siempre están  
operativos.

Amortiguador
Brazo activador

Plantilla

Tope

* (*optional)



 

SYSTEM FIT

SYSTEM FIT
La solución modular para distintas situaciones  
de montaje

Atrivant 80 está concebido como sistema modular basado en pocos componentes. 

Gracias a sus ingeniosos adaptadores para la casaca, que alojan tanto 
los arrastradores amortiguados como los carros, el fabricante no tiene  
que hacer adaptaciones específicas para cada proyecto lo que facilita el  
suministro rápido de perfiles en longitud estándar, plazos de entrega  
cortos y flexibilidad para adaptarse a las medidas de la instalación.

Con Atrivant 80 es posible realizar casi cualquier situación de montaje:

• apertura en paralelo hacia un lado o ambos
• instalaciones lineales, en L o en U 
• acristalamientos de suelo a techo o sobre balaustradas  
• tanto en interior como exterior

Si Atrivant 80 se utiliza en interiores, p. ej., para paredes divisorias o vestidores, se puede montar  
el riel de rodamiento, con un perfil de tan solo 20 mm de altura, a ras del suelo. Gracias a ello,  
Atrivant 80 se puede utilizar en viviendas sin barreras según DIN 18040-2.

Como medida antirrobo, Atrivant 80 puede, opcionalmente, bloquearse 
desde el interior en el perfil de pared o en el riel de rodamiento del suelo 
(en instalaciones angulares sin montante) o equiparse con una cerradura 
de resbalón accionable desde ambos lados de la puerta corredera.

Si el bloqueo desde el interior es suficiente, el bloqueo con cable integra-
do en el perfil de pared es una buena solución alternativa. Este bloqueo 
puede accionarse cómodamente a la altura de la cintura sin que sea 
necesario agacharse. El botón de bloqueo tiene dos posiciones de ajuste 
que permiten seleccionar si la hoja debe bloquearse automáticamente al 
cerrarla (función de enganche) o si debe permanecer desbloqueada.

08

Bloqueo en el perfil de pared con pasador  
de bloqueo vertical accionado por cable

Botón de bloqueo a la altura de la cintura

SYSTEM FIT facilita, gracias a su sistema modular, la realización de cualquier situación de montaje.

Las ingeniosas opciones de cierre y bloqueo completan el sistema.
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Dibujos técnicos

Peso de hoja Hasta máx. 80 kg por hoja

Anchura de hoja
Mínimo 610 mm
Máximo 1500 mm
La relación altura/anchura de la hoja no debe ser mayor de 3:1.

Altura del sistema Instalaciones en el exterior máximo 2500 mm*
Instalaciones en el interior máximo 3205 mm

Espesor del cristal Hasta alturas de sistema de 1800 mm: 8 mm o 10 mm en vidrio templado
A partir de alturas de sistema ≥ 1800 mm: 10 mm en vidrio templado

Anchura de la instalación 
completa

En instalaciones unilaterales máximo 6000 mm,
en instalaciones bilaterales máximo 12000 mm

Carros Carros con precisos rodamientos de bola de acero inoxidable de alta 
calidad y con revestimiento polimérico

Características

Instalaciones de tres, cuatro o cinco vías con arrastre secuencial y suave (Soft 
Catch) de las hojas correderas al abrir y cerrar; opcionalente con amortiguación 
y retracción en las posiciones finales de todas las hojas en el lado de cierre y el 
de apertura (Comfort Stop y Perfect Close); sistemas unilaterales o bilaterales; 
cierre a la derecha o la izquierda; colores disponibles: EV1, antracita (RAL 7016), 
blanco (RAL9016)

Datos técnicos

* Límite para cumplir las especificaciones de la clase 4 según la norma EN12211/12210 de resistencia al viento.  
   En áreas geográficas con cargas de viento bajas (entre otras en instalaciones protegidas del sotaviento) el técnico  
   especializado puede autorizar alturas superiores.
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931.EV191.2301

Cálculo de la altura de cristal de la hoja corredera y del perfil de pared para instalaciones 
con sistemas de amortiguación y retracción en las posiciones finales
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Cálculo de la altura de cristal de la hoja corredera y del perfil de pared para instalaciones 
sin sistemas de amortiguación y retracción en las posiciones finales
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932.EV191.2301

Cálculo de la anchura de cristal de la hoja corredera para sistemas unilaterales y lineales con  
perfil de pared (dispositivo de bloqueo opcional)

Cálculo de la anchura de cristal de la hoja corredera para sistemas unilaterales y lineales 
sin perfil de pared (sin posibilidad de bloqueo)
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Cálculo de la anchura de cristal de la hoja corredera para sistemas bilaterales y lineales 
con número par de hojas correderas y perfiles de pared (dispositivo de bloqueo opcional)

Cálculo de la anchura de cristal de la hoja corredera para sistemas bilaterales y lineales 
con número par de hojas correderas y sin perfiles de pared (sin posibilidad de bloqueo)

Encontrará los dibujos técnicos para sistemas bilaterales y trilaterales en esquina sin mon-
tante en las instrucciones de montaje de Atrivant 80.

Leyenda

H = altura del sistema

HS = altura de cristal de la hoja corredera

HW = altura del perfi l de pared

LL = longitud del perfi l de casaca

n1 = número de hojas correderas, lado 1

W1 = anchura del sistema, lado 1

WS1 = anchura de cristal de las hojas correderas, lado 1

LS1 = longitud del riel de techo/riel de rodamiento de suelo, lado 1
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Cálculo de la longitud del perfil de casaca 
LL = WS1 – 140



La empresa
Con su división VITRIS, Willach se encuentra entre los principales fabricantes 
de herrajes para vidrio en Europa. Desde su fundación en el año 1889, la fabri-
cación de productos de excelente calidad y precisión es la máxima que guía a la 
empresa. Las numerosas innovaciones técnicas y sus soluciones inteligentes 
para todos los detalles cimentaron muy pronto el prestigio de Willach como 
pionero en el sector.

Con la línea de productos Portavant, Willach ofrece en la actualidad una gama 
de herrajes elegantes y bien pensados para puertas correderas de vidrio para 
interiores. La línea de productos Aquant abarca herrajes para puertas corre-
deras de vidrio de alta calidad para duchas. Además, con la línea de productos 
Atrivant se ofrecen ingeniosos herrajes para puertas correderas de vidrio para 
el acristalamiento de balcones y terrazas. La gama de herrajes VITRIS incluye 
además un extenso sistema modular de herrajes para vitrinas, cerraduras para 
puertas correderas y sistemas de cremalleras y soportes para instalaciones 
exclusivas de espacios interiores, en comercios o exposiciones.

Los productos VITRIS están certificados según las normas ISO y se fabrican en 
la sede central de Ruppichteroth (Alemania) siguiendo rigurosos estándares 
de producción. Ésta es la base para la excelente calidad y la alta disponibilidad 
permanente de toda la gama VITRIS. 

Consúltenos y le asesoraremos con mucho gusto.

Gebr. Willach GmbH | Stein 2
53809 Ruppichteroth
Alemania
Tel.: +49 (0)2295 92 08 420
Fax: +49 (0)2295 92 08 429
vitris@willach.com | www.willach.com

Las descripciones, dibujos e ilustraciones no
garantizan la constitución ni las características de
los productos, ni tampoco suponen una declaración
de garantía.

Reservado el derecho a errores y modificaciones. 
Versión 10/2023

Sello de distribuidor


