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Un frenado suave, un cierre perfecto
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Situación de montaje Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Conjunto completo para mampara de ducha angular, 1150 mm 612 124.1150.111 E8/C0 1 pieza

perfil circunferencial, 1 hoja, 40 kg,

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Conjunto completo para mampara de ducha angular, 950 mm 612 222.0950.111 E8/C0 1 pieza

perfil circunferencial, 2 hojas, 

con entrada al vértice, 20 kg,

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

por hoja

Conjunto completo para mampara de ducha angular, 1150 mm 612 224.1150.111 E8/C0 1 pieza

perfil circunferencial, 2 hojas,

con entrada al vértice, 40 kg,

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

por hoja

contiene: 
2 conjuntos de perfiles
1 kit de accesorios hoja de 40 kg
1 kit de accesorios montaje con dos conectores de pared
1 kit de accesorios conector angular cromado

Nota: utilizable para hojas con un peso entre 20 kg y 40 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.
Accesorios opcionales (véase pág. 6 y 7): juego de pomos, junta de estanqueidad burbuja, juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera, perfil 
protector inferior, perfil de pared y perfil de suelo.

Lista de artículos
Aquant 40 – conjuntos completos

Aquant 40  ̶  conjuntos completos para mamparas de ducha angulares

Nota: los conjuntos completos sólo están disponibles para mamparas de ducha angulares en dimensiones usuales. Si necesita accesorios para mamparas en otras dimensiones o amortiguadores para otros pesos de hoja, por favor seleccione los artículos 
requeridos entre los componentes individuales (kits de perfiles y de accesorios) que figuran en las páginas 3 a 5. El configurador (en inglés) bajo www.willach.com (“Vitris”, “Glass sliding door fittings for showers” en el menú “Downloads”) le ayuda a seleccionar los 
artículos adecuados.

Nota: utilizable para hojas con un peso de hasta 20 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.
Accesorios opcionales (véase pág. 6 y 7):  juego de pomos, junta de estanqueidad magnética 90 °, juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera, perfil 
protector inferior, perfil de pared y perfil de suelo.

contiene: 
2 conjuntos de perfiles
2 kits de accesorios hoja de 20 kg
1 kit de accesorios montaje con dos conectores de pared
1 kit de accesorios conector angular cromado

Nota: utilizable para hojas con un peso entre 20 kg y 40 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.
Accesorios opcionales (véase pág. 6 y 7):  juego de pomos, junta de estanqueidad magnética 90 °, juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera, perfil 
protector inferior, perfil de pared y perfil de suelo.

contiene: 
2 conjuntos de perfiles
2 kits de accesorios hoja de 40 kg
1 kit de accesorios montaje con dos conectores de pared
1 kit de accesorios conector angular cromado

Herraje innovador para vidrio

2 por hoja
entre 20 kg y 40 kg

COMFORT STOP PERFECT CLOSE

2 por hoja
hasta 20 kg

COMFORT STOP PERFECT CLOSE

2 por hoja
entre 20 kg y 40 kg

COMFORT STOP PERFECT CLOSE

536-EV186-1805
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Situación de montaje Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Conjunto completo 1150 mm 612 114.1150.111 E8/C0 1 pieza

para mampara de ducha frontal, 1 hoja, 40 kg, 1550 mm 612 114.1550.111 E8/C0 1 pieza

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Conjunto completo 2050 mm 612 212.2050.111 E8/C0 1 pieza

para mampara de ducha frontal, 2 hojas, 20 kg,

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

por hoja

Lista de artículos
Aquant 40 – conjuntos completos

Aquant 40  ̶  conjuntos completos para mamparas de ducha frontal

Nota: utilizable para hojas con un peso entre 20 kg y 40 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.
Accesorios opcionales (véase pág. 6 y 7): juego de pomos, junta de estanqueidad burbuja, juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera, perfil 
protector inferior, perfil de pared y perfil de suelo.contiene: 

1 conjunto de perfiles
1 kit de accesorios hoja de 40 kg
1 kit de accesorios montaje con dos conectores de pared

Nota: los conjuntos completos sólo están disponibles para mamparas de ducha frontales en dimensiones usuales. Si necesita accesorios para mamparas en otras dimensiones o amortiguadores para otros pesos de hoja, por favor seleccione los artículos requeridos 
entre los componentes individuales (kits de perfiles y de accesorios) que figuran en las páginas 3 a 5. El configurador (en inglés) bajo www.willach.com (“Vitris”, “Glass sliding door fittings for showers” en el menú “Downloads”) le ayuda a seleccionar los artículos 
adecuados.

Nota: utilizable para hojas con un peso de hasta 20 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.
Accesorios opcionales (véase pág. 6 y 7):  juego de pomos, junta de estanqueidad magnética 180 °, juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera, perfil 
protector inferior, perfil de pared y perfil de suelo.

contiene: 
1 conjunto de perfiles
2 kits de accesorios hoja de 20 kg
1 kit de accesorios montaje con dos conectores de pared

Herraje innovador para vidrio

2 por hoja
entre 20 kg y 40 kg

COMFORT STOP PERFECT CLOSE

2 por hoja
hasta 20 kg

COMFORT STOP PERFECT CLOSE

534-EV186-1805
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Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Conjunto de perfiles 950 mm 612 070.0950.111 E8/C0 1 pieza

(con perfil de inserción para hoja fija 1150 mm 612 070.1150.111 E8/C0 1 pieza

 y vierteaguas) 1550 mm 612 070.1550.111 E8/C0 1 pieza

2050 mm 612 070.2050.111 E8/C0 1 pieza

2450 mm 612 070.2450.111 E8/C0 1 pieza

Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Kit de accesorios para hoja de 20 kg, 612 002.0000.000 1 pieza

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Kit de accesorios para hoja de 40 kg, 612 004.0000.000 1 pieza

2x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE

Kit de accesorios para conector angular cromado 612 020.0000.410 1 pieza
contiene: 
1 conector angular cromado
1 tapa final de acero inoxidable para conector angular
2 soportes para conector angular Nota: se necesita uno por ducha para mamparas de ducha angulares y dos para mamparas de ducha en forma de U.

Aquant 40  ̶  kits de accesorios (sin kits de accesorios para montaje, para estos accesorios véanse las páginas 4 y 5)

Equipamiento

contiene: 
2 carros con activadores
2 topes
2 sistemas de amortiguación y retracción hasta 40 kg
1 guía de suelo para usar con vierteaguas, lado izquierdo
1 guía de suelo para usar con vierteaguas, lado derecho

Nota: se necesita uno por hoja. Utilizable para hojas con un peso entre 20 kg y 40 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.

contiene: 
2 carros con activadores
2 topes
2 sistemas de amortiguación y retracción hasta 20 kg
1 guía de suelo para usar con vierteaguas, lado izquierdo
1 guía de suelo para usar con vierteaguas, lado derecho

Nota: se necesita uno por hoja. Utilizable para hojas con un peso de hasta 20 kg y un ancho mínimo de hoja de 380 mm.

Aquant 40  ̶  conjuntos de perfiles

Equipamiento

contiene: 
1 riel de rodamiento
1 tapeta
1 perfil de inserción para hoja fija (misma longitud que el perfil)
1 o 2 vierteaguas 940 mm (transparente)

Nota: se necesita uno para mamparas de ducha frontales, dos para mamparas de ducha angulares y tres para mamparas de ducha en forma de U. Para 
perfiles con una longitud de ≤ 1550 mm, está incluido 1 vierteaguas (940 mm, ambos extremos cortados a inglete, acortables a medida); para perfiles con 
una longitud de 2050 mm o de 2450 mm, están incluidos 2. 

Lista de artículos
Aquant 40 – conjuntos de perfiles y kits de accesoriosHerraje innovador para vidrio



Kit de accesoriospara montaje del panel 
de protección antisalpicaduras extensible, 
con conector de pared especial, lado derecho*

Lista de artículos
Aquant 40 – conjuntos de perfiles y kits de accesorios

Explicación de qué kit de accesorios para montaje se debe utilizar con cada situación de montaje 4

Mampara de ducha angular 
con perfil circunferencial

Mampara de 
ducha frontal

Mampara de ducha en 
forma de U con perfil 

circunferencial

N.º art. 612 010.0000.000
Kit de accesorios para montaje,
con dos conectores de pared

* Las denominaciones de "lado derecho" y "lado izquierdo" se corresponden en todos los casos a la instalación vista desde el interior de la ducha/bañera, es decir mirando hacia el riel de rodamiento abierto.

N.º art. 612 013.0000.000

N.º art. 612 014.0000.000

N.º art. 612 016.0000.000

N.º art. 612 017.0000.000

N.º art. 612 018.0000.000
Panel de protección antisalpicaduras extensible 
con conector de pared especial en un lateral, 
lado derecho*

Kit de accesorios para montaje,
con conector de fachada de vidrio, lado izquierdo*, 
y con conector de pared, lado derecho*

Kit de accesorios para montaje,
con conector de fachada de vidrio, lado derecho*, 
y con conector de pared, lado izquierdo*

Kit de accesorios para montaje,
con dos conectores de fachada de vidrio

Mampara de ducha angular con fachada de vidrio 
en un lateral, lado izquierdo*
(perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de
desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas)

Mampara de ducha angular con fachada de vidrio 
en un lateral, lado derecho*
(perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de
desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas)

Mampara de ducha en forma de U con fachada de vidrio 
en dos laterales
(perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de
desplazamiento de la hoja corredera)

Panel de protección antisalpicaduras extensible 
con conector de pared especial, 
lado izquierdo*

Kit de accesorios para montaje del panel 
de protección antisalpicaduras extensible, 
con conector de pared especial, lado izquierdo*

Herraje innovador para vidrio

904-EV186-1806

910-EV194-1806
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Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Kits de accesorios para montaje, con dos conectores de pared 612 010.0000.000 1 pieza

Kit de accesorios para montaje, con conector de fachada de vidrio, lado izquierdo*, 612 013.0000.000 1 pieza
y conector de pared, lado derecho*

Kit de accesorios para montaje, con conector de fachada de vidrio, lado derecho*, 612 014.0000.000 1 pieza
y conector de pared, lado izquierdo*

Kit de accesorios para montaje, con dos conectores de fachada de vidrio 612 016.0000.000 1 pieza

Kit de accesorios para montaje del panel de protección antisalpicaduras extensible, 612 017.0000.000 1 pieza
con conector de pared especial, lado izquierdo*

Kit de accesorios para montaje del panel de protección antisalpicaduras extensible, 612 018.0000.000 1 pieza
con conector de pared especial, lado derecho*

Nota: se necesita uno por ducha.  
* Las denominaciones de "lado derecho" y "lado izquierdo" se corresponden en todos los casos a la instalación vista desde 
el interior de la ducha/bañera, es decir mirando hacia el riel de rodamiento abierto.

contiene: 
1 conector de fachada de vidrio, lado izquierdo, con tapa cromada
1 conector de fachada de vidrio, lado derecho, con tapa cromada
1 conjunto medios auxiliares para montaje
2 conjuntos medios auxiliares para montaje especiales para fachada de vidrio
1 instrucciones de montaje

Nota: se necesita uno por ducha. 

contiene: 
1 conector de fachada de vidrio, lado izquierdo, con tapa cromada
1 conector de pared, lado derecho
1 conjunto medios auxiliares para montaje
1 conjunto medios auxiliares para montaje especiales para fachada de vidrio
1 bolsa con material de fijación para montaje en la pared
1 instrucciones de montaje

contiene: 
1 conector de fachada de vidrio, lado derecho, con tapa cromada
1 conector de pared, lado izquierdo
1 conjunto medios auxiliares para montaje
1 conjunto medios auxiliares para montaje especiales para fachada de vidrio
1 bolsa con material de fijación para montaje en la pared
1 instrucciones de montaje

Lista de artículos
Aquant 40 – conjuntos de perfiles y kits de accesorios

contiene: 
1 conector de pared especial, lado izquierdo, para protección antisalpicaduras extensible
1 tapeta para conector de pared especial
1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
1 conjunto medios auxiliares para montaje
1 instrucciones de montaje

contiene: 
1 conector de pared especial, lado derecho, para protección antisalpicaduras extensible
1 tapeta para conector de pared especial
1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
1 conjunto medios auxiliares para montaje
1 instrucciones de montaje

Aquant 40  ̶  kits de accesorios para montaje

Equipamiento

Nota: se necesita uno por ducha/bañera. Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el 
plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm.
* Las denominaciones de "lado derecho" y "lado izquierdo" se corresponden en todos los casos a la instalación vista desde 
el interior de la ducha/bañera, es decir mirando hacia el riel de rodamiento abierto.

Nota: se necesita uno por ducha.  
* Las denominaciones de "lado derecho" y "lado izquierdo" se corresponden en todos los casos a la instalación vista desde 
el interior de la ducha/bañera, es decir mirando hacia el riel de rodamiento abierto.

Nota: se necesita uno por ducha/bañera. Altura máxima del sistema (medida desde el borde superior de la bañera o el 
plato de ducha) 2200 mm. Anchura máxima del sistema (longitud del riel de rodamiento) 1500 mm.
* Las denominaciones de "lado derecho" y "lado izquierdo" se corresponden en todos los casos a la instalación vista desde 
el interior de la ducha/bañera, es decir mirando hacia el riel de rodamiento abierto.

contiene: 
1 conector de pared, lado izquierdo
1 conector de pared, lado derecho
1 conjunto medios auxiliares para montaje
2 bolsas con material de fijación para montaje en la pared
1 instrucciones de montaje

Nota: se necesita uno por ducha. 

Herraje innovador para vidrio
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Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Pomo 612 267.0000.020 acero inoxidable 1 pareja

diámetro 39 mm

Junta de estanqueidad burbuja 2000 mm 612 410.2000.305 transparente 1 pieza

612 412.2000.305 transparente 10 piezas

2490 mm 612 410.2490.305 transparente 1 pieza

612 412.2490.305 transparente 10 piezas

Junta de estanqueidad magnética 90 ° 2000 mm 612 420.2000.305 transparente 1 pareja

612 422.2000.305 transparente 6 parejas

2490 mm 612 420.2490.305 transparente 1 pareja

612 422.2490.305 transparente 6 parejas

Junta de estanqueidad magnética 180 ° 2000 mm 612 430.2000.305 transparente 1 pareja

612 432.2000.305 transparente 6 parejas

2490 mm 612 430.2490.305 transparente 1 pareja

612 432.2490.305 transparente 6 parejas

Juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera 2000 mm 612 440.2000.305 transparente 1 pareja

612 442.2000.305 transparente 5 parejas

2490 mm 612 440.2490.305 transparente 1 pareja

612 442.2490.305 transparente 5 parejas

Perfil protector inferior, cortado recto 1000 mm 612 450.1000.111 E8/C0 1 pieza

612 452.1000.111 E8/C0 20 piezas

1000 mm 612 450.1000.305 transparente 1 pieza

612 452.1000.305 transparente 40 piezas

Perfil protector inferior, un extremo cortado a inglete 1000 mm 612 454.1000.111 E8/C0 1 pareja

612 456.1000.111 E8/C0 10 parejas

1000 mm 612 454.1000.305 transparent 1 pareja

612 456.1000.305 transparent 20 parejas

Recomendación: pida los accesorios opcionales (como juntas, perfil protector inferior, pomos y perfiles de pared) en cantidades más grandes y manténgalos en stock. Así podemos suministrarle los conjuntos completos en un solo bulto por mampara lo cual reduce 
los gastos de transporte. En caso contrario, los conjuntos completos vienen suministrados en un solo bulto y los accesorios adicionales en paquetes adicionales. 

(por parejas, en manga protectora)
para:
mampara de ducha angular con 2 hojas correderas en un lado,
mampara de ducha frontal con 2 hojas correderas

Nota: si se usan juntas verticales entre hoja fija y hoja corredera, se puede reducir el solape de las hojas de 35 mm a 5 mm. Esto facilita la 
limpieza de las hojas pero también requiere un montaje muy preciso de la mampara. 

para:
mampara de ducha angular con 1 hoja, 
mampara de ducha angular con 2 hojas en un lado,
mampara de ducha frontal con 1 hoja,
mampara de ducha frontal con 2 hojas,
mampara de ducha en forma de U con 1 hoja

Lista de artículos
Aquant 40 – accesorios opcionales

para:
mampara de ducha angular con 2 hojas y entrada al vértice
mampara de ducha en forma de U con 2 hojas y entrada al vértice

para:
mampara de ducha angular con 1 hoja corredera, 
mampara de ducha frontal con 1 hoja corredera,
mampara de ducha en forma de U con 1 hoja corredera

(por parejas, en manga protectora)
para:
mampara de ducha angular con 2 hojas correderas y entrada al vértice
mampara de ducha en forma de U con 2 hojas correderas y entrada al 
vértice

Aquant 40  ̶  accesorios opcionales (1/2)

Equipamiento

para taladros con un diámetro de 10 mm
para un espesor de vidrio de 8 mm
peso: 0,2 kg

Herraje innovador para vidrio

Aluminio, E8/C0 Plástico transparente
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Denominación Longitud del perfil Número de artículo Características Unidad Precio en euros

Perfil de pared 2000 mm 612 520.2000.111 E8/C0 1 pieza

612 522.2000.111 E8/C0 4 piezas

2490 mm 612 520.2490.111 E8/C0 1 pieza

612 522.2490.111 E8/C0 4 piezas

Perfil de suelo 1000 mm 612 530.1000.111 E8/C0 1 pieza

612 532.1000.111 E8/C0 4 piezas

1500 mm 612 530.1500.111 E8/C0 1 pieza

612 532.1500.111 E8/C0 4 piezas

Guía de suelo SIN vierteaguas 612 474.0000.305 transparente 1 pareja

Nota: el perfil de suelo opcional (con una profundidad de ranura de aprox. 14 mm) aloja la hoja fija y cubre eventuales resquicios entre el vidrio y el suelo.

Recomendación: pida los accesorios opcionales (como juntas, perfil protector inferior, pomos y perfiles de pared) en cantidades más grandes y manténgalos en stock. Así podemos suministrarle los conjuntos completos en un solo bulto por mampara lo cual reduce 
los gastos de transporte. En caso contrario, los conjuntos completos vienen suministrados en un solo bulto y los accesorios adicionales en paquetes adicionales. 

Lista de artículos
Aquant 40 – accesorios opcionales

Aquant 40  ̶  accesorios opcionales (2/2)

Equipamiento

con pieza polimérica intercalada

Nota: el perfil de pared opcional (con una profundidad de ranura de 26 mm) aloja la hoja fija y cubre eventuales resquicios entre el vidrio y la pared. De 
esta manera, las hojas fijas rectangulares se montan de forma perpendicular en paredes inclinadas.
[Atención: el perfil de pared solo puede usarse en combinación con mamparas de duchas frontales, angulares y en forma de U con perfil circunferencial 
en la parte superior, es decir, montajes con dos conectores de pared. No se permite el montaje con un/dos conector(es) de fachada de vidrio.

contiene: 
1 guía de suelo para usar SIN vierteaguas, lado izquierdo
1 guía de suelo para usar SIN vierteaguas, lado derecho

Nota: si debido a razones estéticas se prescinde del vierteaguas incluido en el conjunto de perfiles, se debe pedir esta guía de suelo 
(n.º art. 612 474.0000.305). La eliminación del vierteaguas conlleva que salga una mayor cantidad de agua salpicada por fuera de la mampara. Los kits 
de accesorios hojas de puerta (n.º art. 612 002.0000.000 y nº art. 612 004.0000.000) incluyen las guías de suelo para usarse CON el vierteaguas Aquant.

Herraje innovador para vidrio



,

Lista de artículos
Aquant 40

Aquant 40 – taladros en el vidrio en situaciones de montaje con perfil circunferencial (montaje con dos conectores de pared) 8

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un
diámetro de 10 mm.

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un
diámetro de 10 mm.

Situaciones de montaje Situaciones de montaje

Herraje innovador para vidrio

536-EV186-1805

540-EV186-1805915-EV186-1806

539-EV186-1805

914-EV186-1806

867-EV186-1805

876-EV194-1805



Lista de artículos
Aquant 40

Situaciones de montaje con conectores de fachada de vidrio en uno o dos lados Situaciones de montaje con panel de protección antisalpicaduras extensible

Aquant 40 – taladros en el vidrio en situaciones de montaje con conectores de fachada de vidrio en uno o dos lados o con panel de protección antisalpicaduras extensible
9

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un
diámetro de 10 mm.

Sólo si se usa el pomo Aquant se requiere el taladro con un
diámetro de 10 mm.

Herraje innovador para vidrio

869-EV1 -180594

871-EV1 -180594

868-EV1 -180594

916-EV194-1806

870-EV1 -180594 872-EV1 -180594
873-EV186-1805 912-EV194-1806

917-EV194-1805

* opcional



Para mamparas de ducha angulares o en forma de U hasta 1700 mm x 1700 mm; 
para mamparas de ducha angulares con hoja(s) corredera(s) centralmente entre 
dos hojas fijas en el lateral largo hasta 2400 mm x 1700 mm; para mamparas de 
ducha frontales hasta un ancho de 2400 mm; para protección antisalpicaduras 
extensible hasta un ancho de 1500 mm

Hasta 2500 mm 
(Excepción: con el panel de protección antisalpicaduras extensible (artículo 612 
017… o artículo 612 018 …) la altura máxima del sistema (medida desde el borde 
superior de la bañera o el plato de ducha) es de 2200 mm.)

Perfiles de aluminio pulido, conector angular cromado para mamparas de ducha 
angulares y en forma de U, guía de suelo y vierteaguas transparentes, tapa(s) 
final(es) cromada(s) para montaje en fachada de vidrio y para el panel de 
protección antisalpicaduras extensible

Color de las superficies visibles esenciales

Carros de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y 
resistentes al agua fabricados de un plástico técnico reforzado con fibras de 
carbono y con ejes de acero inoxidable endurecido

Vidrio templado de 8 mm, también vidrio satinado y vidrios con superficies 
revestidas para facilitar la limpieza (vidrios con tratamiento “Easy to Clean”)

Vidrios utilizables

Carros

Ancho de la hoja corredera Mínimo 380 mm y máximo 900 mm

Relación altura/ancho de la hoja corredera

Aquant 40 – datos técnicos Aquant 40

Lista de artículos
Aquant 40

Altura del sistema

Ancho y profundidad del sistema

10

La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1. 

Peso de la hoja corredera Hasta 40 kg por hoja

Herraje innovador para vidrio
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Benefíciese de estas ventajas

COMFORT STOP 
El sistema de amortiguación para su confort: frena la 
hoja de vidrio de forma suave y silenciosa, en un 
trayecto de varios centímetros para evitar un impacto 
violento de las hojas, con los consiguientes ruidos y 
vibraciones.

PERFECT CLOSE
El sistema de retracción para puertas perfectamente 
cerradas: tira la puerta de forma segura hasta su 
posición final sin que esta rebote, así garantiza su 
bienestar en mamparas de ducha perfectamente 
cerradas.

COMFORT MOVE 
La solución de Vitris para el máximo confort de 
deslizamiento: crea una sensación ergonómica y de 
gran calidad al empujar la puerta.

Con su división VITRIS, Willach se encuentra entre los principales fabricantes de herrajes para vidrio en Europa. Desde su fundación en el año 1889, la fabricación de productos de 
excelente calidad y precisión es la máxima que guía a la empresa. Las numerosas innovaciones técnicas y sus soluciones inteligentes para todos los detalles cimentaron desde 
muy pronto el prestigio de Willach como pionero en el sector. Con la línea de productos Portavant, Willach ofrece en la actualidad una gama de herrajes elegantes y bien 
pensados para puertas correderas de vidrio para interiores. La línea de productos Aquant abarca herrajes para puertas correderas de vidrio para mamparas de ducha de alta 
calidad. Además, con la línea de productos Atrivant se ofrecen ingeniosos herrajes para puertas correderas de vidrio para el acristalamiento de balcones y terrazas. La gama de 
herrajes incluye además un extenso sistema modular de herrajes para vitrinas, cerraduras para puertas correderas y sistemas de cremalleras para instalaciones exigentes de 
espacios interiores, en comercios o exposiciones. Los productos VITRIS están certificados según las normas ISO y se fabrican en la sede central de Ruppichteroth (Alemania) 
siguiendo rigurosos estándares de producción. Ésta es la base para la excelente calidad y la alta disponibilidad permanente de todo el programa VITRIS.

Consúltenos y le asesoraremos con mucho gusto.

Alemania
Tel.: +49 (0)2295 92 08 -421/-427
Fax: +49 (0)2295 92 08 429

La empresa

Gebr. Willach GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth

EASY CLEAN
La solución inteligente para una fácil limpieza: 
asegura que su ducha brille como nueva.

EXACT TRIGGER
El mecanismo para un funcionamiento fiable: gracias 
a un principio constructivo inteligente, garantiza que 
el amortiguador siempre funcione de forma fiable.

EASY INSTALL 
La solución convincente para la máxima facilidad de 
montaje: convierte la instalación de su ducha en un 
juego de niños.

COMPACT DESIGN 
El uso compacto del espacio constructivo para un 
aspecto fino: hace que su ducha atraiga todas las 
miradas.

Las descripciones de productos, los dibujos y las imágenes no constituyen ninguna 
promesa de cualidades específicas de los productos, ni tampoco suponen una 
declaración de garantía. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

WATER RESISTANT 

SYSTEM FIT 
El concepto modular para cada situación de montaje: 
realiza prácticamente cualquier instalación con 
componentes modulares y combinables entre sí. 

La selección específica de materiales para una 
resistencia elevada al agua: mantiene la plena 
funcionalidad del sistema de amortiguación de su 
mampara a largo plazo a pesar de las salpicaduras de 
agua.

COMFORT STOP PERFECT CLOSE COMFORT MOVE

COMPACT DESIGN EASY CLEAN WATER RESISTANT
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