La empresa

Con su division VITRIS, Willach se encuentra entre los principales fabricantes
de herrajes para vidrio en Europa. Desde su fundacion en el afio 1889,

la fabricacion de productos de excelente calidad y precision es la maxima
que guia a la empresa. Las numerosas innovaciones técnicas y sus soluciones He rraj je innovador para vidrio
inteligentes para todos los detalles cimentaron muy pronto el prestigio de
Willach como pionero en el sector.

Con la linea de productos Portavant, Willach ofrece en la actualidad una
gama de herrajes elegantes y bien pensados para puertas correderas de
vidrio para interiores. La linea de productos Aquant abarca herrajes para
puertas correderas de vidrio de alta calidad para duchas. Ademas, con la
linea de productos Atrivant se ofrecen ingeniosos herrajes para puertas
correderas de vidrio para el acristalamiento de balcones y terrazas.

La gama de herrajes VITRIS incluye ademas un extenso sistema modular
de herrajes para vitrinas, cerraduras para puertas correderas y sistemas
de cremalleras y soportes para instalaciones exclusivas de espacios
interiores, en comercios o exposiciones.

Los productos VITRIS estan certificados segun las normas ISO y se fabrican en
la sede central de Ruppichteroth (Alemania) siguiendo rigurosos estandares
de produccién. Esta es la base para la excelente calidad y la alta disponibilidad
permanente de toda la gama VITRIS.

Consultenos y le asesoraremos con mucho gusto.
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Aquant 40: el innovador herraje para puertas correderas de ducha
también esta disponible en anodizado negro

Aquant 40, el conocido herraje para puertas correderas de ducha, ahora también esta disponible
en diseno negro.

Los herrajes anodizados negros pueden combinarse con un vierteaguas y una guia de suelo
transparentes u, opcionalmente, con un vierteaguas y una guia de suelo de color negro opaco.

Una amplia gama de accesorios negros, como uneros o perfiles de pared, completa el programa

de color negro. Ademas, las opciones en negro opaco incluyen juntas de estanqueidad burbuja,
juntas de estanqueidad magnéticas de 90° y juntas de estanqueidad verticales entre hoja fijay
hoja corredera.
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También disponible para paneles de proteccion antisalpicaduras extensibles o monta-
je en fachada de vidrio

Aquant 40 ahora también puede utilizarse
con disefio en negro como panel de proteccion
antisalpicaduras extensible para baneras

o duchas. Cumpliendo los requisitos de la
norma EN 14428 (ensayo de péndulo), su
ingenioso soporte de pared permite prescindir
completamente de antiestéticas barras
estabilizadoras o perfiles suspendidos.

La altura maxima de la hoja de vidrio es de
2200 mm y el largo maximo permitido del
riel de rodamiento, de 1500 mm.

Para mamparas de ducha angulares o en
forma de U, es posible realizar montajes en
fachada de vidrio en un lado o en dos lados
cuando no se quiera utilizar un perfil de
aluminio circunferencial superior. En este
caso, el perfil de aluminio se monta mediante
unos ingeniosos conectores en la fachada

de vidrio, la cual necesita las muescas

adecuadas. Por supuesto, los conectores de
fachada de vidrio también estan disponibles

en anodizado negro.

Aquant 40: resumen de sus ventajas

COMFORT MOVE

COMPACT DESIGN

EASY INSTALL

.

SYSTEM FIT

Sistema de amortiguacion y retraccion en las
posiciones finales en ambos lados

Maxima comodidad de deslizamiento gracias a unas
propiedades de rodamiento perfectamente adaptadas

Perfil delgado (solamente 50 mm de altura)
No requiere fijacion al techo

Vierteaguas de dos piezas para facilitar la limpieza
por parte del usuario
Facilidad de limpieza también en la zona de solape
de las hojas de vidrio

Funcionalidad a largo plazo a pesar de las
salpicaduras de agua gracias a una seleccion
especifica de los materiales (p. ej., un amortiguador
hidraulico hermético)

Marcas visuales en los topes para posicionar
correctamente el sistema de amortiguacion sin
que sea necesario ningun tipo de medicidon

Facilidad de montaje gracias a unos principios
constructivos pendientes de patente

Multitud de posibilidades de regulacion gracias

a carros sofisticados y a innovadores conectores

de pared multiseccionales

Tapeta de apriete que ahorra tiempo y ofrece un
acceso rapido al sistema incluso después del montaje
No requiere un seguro antidesenganche por separado

gracias a un sofisticado guiado forzado de los ruedas

Sistema modular basado en pocos componentes
Amplia gama de accesorios

Para cualquier situacion de montaje (mamparas de
ducha angulares, frontales o en forma de U; de una

o dos hojas, instalaciones al lado de o sobre baneras,
para paneles de proteccidn antisalpicaduras
extensibles 0 montajes en fachada de vidrio)

También apto para viviendas sin barreras
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