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602/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���N�L�W�V���F�R�P�S�O�H�W�V���P�R�Q�W�D�J�H���P�X�U�D�O

illustration équipement description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

Portavant 80 automatic kit complet montage 

mural, unilatéral, 80 kg

contient:

1 x rail de roulement

1 x capot

1 x kit d'accessoires pour vantail coulissant

1 x courroie dentée

2.596 mm 617311,2596,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

2.596 mm 617311,2596,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

XXXX 617311,XXXX,110 EV1 anodisé naturel 1 �O�H���P�q�W�U�H

XXXX 617311,XXXX,120 C31 anodisé effet inox 1 �O�H���P�q�W�U�H

Une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet, pour d'autres types de 

prise voir « accessoires optionnels spécifiques ».

Remarque : utilisable jusqu'à un poids de vantail de 80 kg.

Accessoires optionnels: joint brosse, kit complémentaire d'accessoires

Portavant 80 automatic kit complet montage 

mural, bilatéral, 60 kg

contient:

1 x rail de roulement

1 x capot

1 x kit d'accessoires pour vantail coulissant

1 x kit complémentaire d'accessoires pour le 

deuxième vantail

1 x courroie dentée

5.196 mm 617312,5196,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

5.196 mm 617312,5196,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

XXXX 617312,XXXX,110 EV1 anodisé naturel 1 �O�H���P�q�W�U�H

XXXX 617312,XXXX,120 C31 anodisé effet inox 1 �O�H���P�q�W�U�H

Une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet, pour d'autres types de 

prise voir « accessoires optionnels spécifiques ».

Remarque : utilisable jusqu'à un poids de vantail de 60 kg.

Accessoires optionnels: joint brosse, kit complémentaire d'accessoires



702/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���N�L�W�V���F�R�P�S�O�H�W�V���P�R�Q�W�D�J�H���H�Q���I�D�o�D�G�H���Y�L�W�U�p�H

illustration équipement description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

Portavant 80 automatic kit complet montage 

en façade vitrée, unilatéral, 80 kg

largeur intérieure 1000 mm

largeur intérieure 1000 mm

contient:

1x rail de roulement montage sur façade vitrée

1x capot

1x profilé spécial façade vitrée

1x kit d'accessoires pour un vantail

���[���N�L�W���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�µ�D�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���¨���I�D�o�D�G�H��

vitrée »

1x courroie dentée

caches (inox) pour profilé spécial façade vitrée

2.474 mm 617319,2474,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

2.474 mm 617319,2474,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

Une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet, pour d'autres types de 

prise voir « accessoires optionnels spécifiques ».

Remarque : utilisable jusqu'à un poids de vantail de 80 kg.

�$�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V�����M�R�L�Q�W���E�U�R�V�V�H�����S�U�R�I�L�O�p���G�µ�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���P�X�U���V�R�O�����S�U�R�I�L�O�p���G�H���S�O�D�I�R�Q�G�����F�D�F�K�H�V���O�D�W�p�U�D�X�[�����E�D�Q�G�H���H�Q��

silicone

Portavant 80 automatic kit complet montage 

en façade vitrée, unilatéral, 80 kg

largeur intérieure 1200 mm

largeur intérieure 1200 mm

contient:

1x rail de roulement montage sur façade vitrée

1x capot

1x profilé spécial façade vitrée

1x kit d'accessoires pour un vantail

���[���N�L�W���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���G�µ�D�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���¨���I�D�o�D�G�H��

vitrée »

1x courroie dentée

caches (inox) pour profilé spécial façade vitrée

2.874 mm 617319,2874,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

2.874 mm 617319,2874,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

Une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet, pour d'autres types de 

prise voir « accessoires optionnels spécifiques ».

Remarque : utilisable jusqu'à un poids de vantail de 80 kg.

�$�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V�����M�R�L�Q�W���E�U�R�V�V�H�����S�U�R�I�L�O�p���G�µ�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���P�X�U���V�R�O�����S�U�R�I�L�O�p���G�H���S�O�D�I�R�Q�G�����F�D�F�K�H�V���O�D�W�p�U�D�X�[�����E�D�Q�G�H���H�Q��

silicone



802/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���N�L�W�V���F�R�P�S�O�H�W�V���P�R�Q�W�D�J�H���D�X���S�O�D�I�R�Q�G

illustration équipement description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

Portavant 80 automatic kit complet montage 

au plafond, unilatéral, 80 kg

contient:

1 x rail de roulement

1 x capot

1 x kit d'accessoires pour vantail coulissant

1 x courroie dentée

2.596 mm 617321,2596,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

2.596 mm 617321,2596,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

XXXX 617321,XXXX,110 EV1 anodisé naturel 1 �O�H���P�q�W�U�H

XXXX 617321,XXXX,120 C31 anodisé effet inox 1 �O�H���P�q�W�U�H

Une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet, pour d'autres types de 

prise voir « accessoires optionnels spécifiques ».

Remarque : utilisable jusqu'à un poids de vantail de 80 kg.

Accessoires optionnels: joint brosse, kit complémentaire d'accessoires

Portavant 80 automatic kit complet montage 

au plafond, bilatéral, 60 kg

contient:

1 x rail de roulement

1 x capot

1 x kit d'accessoires pour vantail coulissant

1 x kit complémentaire d'accessoires pour le 

deuxième vantail

1 x courroie dentée

5.196 mm 617322,5196,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

5.196 mm 617322,5196,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

XXXX 617322,XXXX,110 EV1 anodisé naturel 1 �O�H���P�q�W�U�H

XXXX 617322,XXXX,120 C31 anodisé effet inox 1 �O�H���P�q�W�U�H

Une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet, pour d'autres types de 

prise voir « accessoires optionnels spécifiques ».

Remarque : utilisable jusqu'à un poids de vantail de 60 kg.

Accessoires optionnels: joint brosse, kit complémentaire d'accessoires



902/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���N�L�W���F�R�P�S�O�p�P�H�Q�W�D�L�U�H���Y�D�Q�W�D�L�O���I�L�[�H

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

kit complémentaire vantail fixe

obligatoire en cas de vantail fixe, à combiner avec kit 

complet, montage au plafond, 

contient: 

1x profilé de retenue pour vantail fixe 

1x capot pour profilé de retenue pour vantail fixe 

bande PET autocollante pour profilé de retenue pour 

vantail fixe 

vis 

2x caches latéraux pour montage au plafond avec 

vantail fixe (inox)

2.596 mm 617550,2596,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

2.596 mm 617550,2596,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

5.196 mm 617550,5196,110 EV1 anodisé naturel 1 pièce

5.196 mm 617550,5196,120 C31 anodisé effet inox 1 pièce

XXXX 617550,XXXX,110 EV1 anodisé naturel 1 �O�H���P�q�W�U�H

XXXX 617550,XXXX,120 C31 anodisé effet inox 1 �O�H���P�q�W�U�H

�$�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V�����S�U�R�I�L�O�p���G�H���U�H�F�R�X�Y�U�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���Y�D�Q�W�D�L�O���I�L�[�H�����S�U�R�I�L�O�p���G�µ�H�Q�F�D�G�U�H�P�H�Q�W���P�X�U���V�R�O�����F�D�F�K�H�V���O�D�W�p�U�D�X�[�����E�D�Q�G�H���H�Q��

silicone



1002/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���$�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�����V�D�Q�V���O�H�V���V�R�O�X�W�L�R�Q�V���U�D�G�L�R��

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

joint brosse

pour capot et rail de roulement

617253,0000,315 20 mètre

617253,2000,315 2 mètre

Longueur nécessaire = 2 x (longueur du rail de roulement - 287 mm); 

Des pièces de 2000 mm peuvent être enfilées bout à bout.

prise

type G, 230 V / 50 Hz

617372,0000,000 1 pièce

Remarque: une prise du type E/F (très répandu dans l'Union Européenne) est comprise dans le kit complet.

détecteur de mouvement

avec détection de direction de mouvement et filtrage 

partiel des mouvements latéraux ; 

accessoires inclus : cache en coloris noir, 3 m de 

câble, attache pour fixer le câble

617385,0000,000 noir 1 pièce

Remarque: montage câblé. Le branchement en parallèle de 2 détecteurs de mouvement est possible.



1102/2026* UE = unité d'emballage

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

cache pour détecteur de mouvement

assorti à réf.n° 617385,0000,000

617386,0000,310 blanc 1 pièce

617386,0000,315 couleur argent 1 pièce

détecteur mural sans contact

cadre blanc avec repère visuel

617387,0010,000 1 pièce

�5�H�P�D�U�T�X�H�������S�R�U�W�p�H���G�H���G�p�W�H�F�W�L�R�Q���P�R�G�L�I�L�D�E�O�H���O�R�U�V���G�H���O�µ�L�Q�V�W�D�O�O�D�W�L�R�Q�����3�R�X�U���G�H�V���U�D�L�V�R�Q�V���G�H���V�p�F�X�U�L�W�p�����O�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���j���O�D���F�R�P�P�D�Q�G�H���G�H��

�S�R�U�W�H���G�R�L�W���V�µ�H�I�I�H�F�W�X�H�U���Y�L�D���O�H���S�R�L�Q�W���G�H���U�D�F�F�R�U�G�H�P�H�Q�W���S�R�X�U���G�p�W�H�F�W�H�X�U�V���G�H���P�R�X�Y�H�P�H�Q�W�����S�D�V���F�H�O�X�L���S�R�X�U���E�R�X�W�R�Q�V���S�R�X�V�V�R�L�U�V����



1202/2026* UE = unité d'emballage

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

kit complémentaire d'accessoires  pour portes à 

galandage

cadre de fixation (blanc) pour le cadran

500 mm de rallonge électrique pour le cadran

617365,0000,000 1 pièce

Attention : l'accès à l'ensemble du système est nécessaire pour entretien et réparations.

Si vous avez besoin d'une rallonge électrique de plus long, veuillez trouver l'article suivant (617365,0010,000)

kit complémentaire d'accessoires  pour portes à 

galandage

pour portes à galandage (complément d'article 

617365,0000,000)

617365,0010,000 1 pièce

Remarque : la longueur maximale du câble est de 2000 mm au total.

kit complémentaire d'accessoires  serrure 

électronique pour Portavant 80 automatic

contient : 

1x butée avec serrure électronique à substituer à la 

butée standard 

1x mâchoire de serrage arrière avec crochet de 

fermeture pour chariot de serrage à substituer à la 

mâchoire standard

617392,0000,000 pour fermeture à gauche * 1 pièce

617393,0000,000 pour fermeture à droite * 1 pièce

* Lorsque l'on regarde dans le rail de roulement ouvert. 

Remarque : la serrure électronique est exclusivement destinée à être installée dans des portes vitrées coulissantes. Il doit 

toujours être installée sur le côté fermeture d'un vantail, en remplacement de la butée. Dans les systèmes à deux vantaux, il faut 

utiliser une serrure pour chaque vantail. Veuillez donc dans ce cas commander un exemplaire de chacun des deux articles.



1302/2026* UE = unité d'emballage

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR 

par unité

kit d'accessoires pour vantail coulissant  porte 

coulissante en bois

contient: 

1x jeu de matériel de fixation pour porte coulissante 

en bois (y compris les vis) 

���[���S�O�D�T�X�H���G�µ�D�G�D�S�W�D�W�L�R�Q���G�H���F�K�D�U�L�R�W���S�R�X�U���S�R�U�W�H��

coulissante en bois 

2x protection antidécrochage pour porte coulissante 

en bois

1x guide au sol pour porte coulissante en bois

617235,0000,000 1 pièce

�5�H�P�D�U�T�X�H�������G�H�P�D�Q�G�H�]���Q�R�X�V���F�R�Q�V�H�L�O���S�R�X�U���O�H�V���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�V���H�W���F�K�D�P�S�V���G�µ�D�S�S�O�L�F�D�W�L�R�Q��

Les portes coulissantes en bois ne peuvent pas être combinées avec la serrure électronique.



1402/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���$�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�������V�R�O�X�W�L�R�Q�V���U�D�G�L�R���G�p�M�j���F�R�Q�I�L�J�X�U�p�H�V���S�R�X�U���S�R�U�W�H�V���V�D�Q�V���V�H�U�U�X�U�H�V���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H�V

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR par 

unité

kit pour actionner  pour actionner une seule porte 

avec une télécommande

contient:

1 x radio récepteur HomeMatic IP, adapté pour 

connexion au système Portavant 80 automatic

1 x télécommande HomeMatic IP à 4 touches

Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres.

617373,0000,000 1 pièce

Remarque: le branchement en parallèle de détecteurs de mouvement, détecteurs muraux sans contact et/ou boutons-poussoirs 

muraux câblés est possible. Les composants radio fournis sont déjà programmés pour fonctionner les uns avec les autres. Pour 

ajouter d'autres composants radio à une date ultérieure, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3 afin d'adapter 

la configuration. Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et 

que, pour toute demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.

kit pour actionner  pour actionner une seule porte 

avec un bouton-poussoir

contient:

1 x radio récepteur HomeMatic IP, adapté pour 

connexion au système Portavant 80 automatic

1 x interface boutons-poussoirs HomeMatic IP (1 canal) 

à encastrer

Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres.

617374,0000,000 1 pièce

Remarque: le branchement en parallèle de détecteurs de mouvement, détecteurs muraux sans contact et/ou boutons-poussoirs 

muraux câblés est possible. Les composants radio fournis sont déjà programmés pour fonctionner les uns avec les autres. Pour 

ajouter d'autres composants radio à une date ultérieure, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3 afin d'adapter 

la configuration. Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et 

que, pour toute demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.

kit pour actionner  pour actionner une seule porte 

avec deux boutons-poussoirs

contient:

1 x radio récepteur HomeMatic IP, adapté pour 

connexion au système Portavant 80 automatic

2 x interface boutons-poussoirs HomeMatic IP (1 canal) 

à encastrer

Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres.

617375,0000,000 1 pièce

Remarque: le branchement en parallèle de détecteurs de mouvement, détecteurs muraux sans contact et/ou boutons-poussoirs 

muraux câblés est possible. Les composants radio fournis sont déjà programmés pour fonctionner les uns avec les autres. Pour 

ajouter d'autres composants radio à une date ultérieure, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3 afin d'adapter 

la configuration. Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et 

que, pour toute demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.



1502/2026* UE = unité d'emballage

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR par 

unité

kit pour actionner  pour actionner une seule porte 

avec deux boutons-poussoirs et d'une 

télécommande

contient:

1 x radio récepteur HomeMatic IP, adapté pour 

connexion au système Portavant 80 automatic

2 x interface boutons-poussoirs HomeMatic IP (1 canal) 

à encastrer

1 x télécommande HomeMatic IP à 4 touches

Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres.

617376,0000,000 1 pièce

Remarque: le branchement en parallèle de détecteurs de mouvement, détecteurs muraux sans contact et/ou boutons-poussoirs 

muraux câblés est possible. Les composants radio fournis sont déjà programmés pour fonctionner les uns avec les autres. Pour 

ajouter d'autres composants radio à une date ultérieure, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3 afin d'adapter 

la configuration. Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et 

que, pour toute demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.

kit pour actionner  pour actionner jusqu'à quatre 

portes avec deux télécommandes

contient:

4 x radio récepteur HomeMatic IP, adapté pour 

connexion au système Portavant 80 automatic

2 x télécommandes HomeMatic IP à 4 touches

Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres.

617377,0000,000 1 pièce

Remarque: le branchement en parallèle de détecteurs de mouvement, détecteurs muraux sans contact et/ou boutons-poussoirs 

muraux câblés est possible. Les composants radio fournis sont déjà programmés pour fonctionner les uns avec les autres. Pour 

ajouter d'autres composants radio à une date ultérieure, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3 afin d'adapter 

la configuration. Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et 

que, pour toute demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.



1602/2026* UE = unité d'emballage

�3�R�U�W�D�Y�D�Q�W���������D�X�W�R�P�D�W�L�F���°���$�F�F�H�V�V�R�L�U�H�V���R�S�W�L�R�Q�Q�H�O�V���V�S�p�F�L�I�L�T�X�H�V�����V�R�O�X�W�L�R�Q�V���U�D�G�L�R���G�p�M�j���F�R�Q�I�L�J�X�U�p�H�V���S�R�X�U���S�R�U�W�H���D�Y�H�F���V�H�U�U�X�U�H���p�O�H�F�W�U�R�Q�L�T�X�H

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR par 

unité

kit pour actionner  pour commander une seule porte 

avec serrure électronique au moyen de deux 

télécommandes et d'un bouton-pousoir-radio

contient:

1 x récepteur radio HomeMatic IP, adapté pour 

connexion au système Portavant 80 automatic

1 x récepteur radio HomeMatic IP pour la serrure

1 x interface boutons-poussoirs HomeMatic IP (1 canal) 

à encastrer

2 x télécommandes HomeMatic IP à 4 touches 

KeyMatic

Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres.

617378,0000,000 1 pièce

Remarque: le branchement en parallèle de détecteurs de mouvement, détecteurs muraux sans contact et/ou boutons-poussoirs 

muraux câblés en principe possible, mais a pour effet, en cas de fermeture de la serrure, de mettre la porte en mode défaut ce qui 

nécessite de lui donner une impulsion manuelle après ouverture de la serrure. Les composants radio fournis sont déjà programmés 

pour fonctionner les uns avec les autres. L'affectation des touches de la télécommande est la suivante: la touche 1 ferme la serrure, la 

porte ne se déplace pas; la touche 2 ouvre la serrure, la porte ne se déplace pas; la touche 3 ouvre la serrure, laisse ensuite la porte 

se déplacer et la serrure reste ouverte. Pour ajouter d'autres composants radio à une date ultérieure ou modifier l'affectation des 

touches, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3 afin d'adapter la configuration. Veuillez noter que cette 

opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et que, pour toute demande d'assistance, vous 

devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.
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HomeMatic

illustration description

longueur de 

profil référence finition UE* unité

prix en EUR par 

unité

radio récepteur HomeMatic IP  pour porte, adapté 

pour connexion au système Portavant 80 automatic

non programmé, convient pour la programmation 

personnalisée de systèmes HomeMatic IP

(porte)

617388,0000,000 1 pièce

Remarque : L'achat de ce produit ne procure aucun droit à conseils quant à la programmation des systèmes HomeMatic IP ou à 

assistance technique de notre part. Pour configurer le système, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3. 

Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et que, pour toute 

demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.

radio récepteur HomeMatic IP  pour serrure, à 

encastrer

non programmé, convient pour la programmation 

personnalisée de systèmes HomeMatic IP

(serrure)

617389,0000,000 1 pièce

Remarque : L'achat de ce produit ne procure aucun droit à conseils quant à la programmation des systèmes HomeMatic IP ou à 

assistance technique de notre part. Pour configurer le système, vous aurez besoin de la centrale HomeMatic IP CCU3 de eQ-3. 

Veuillez noter que cette opération nécessitera un assez long apprentissage de la programmation HomeMatic IP et que, pour toute 

demande d'assistance, vous devrez vous adresser au vendeur de la centrale HomeMatic IP CCU3.






