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Désignation

Guide supérieur double, floqué
masquage par film de protection
Longueur: 5 métres

Sabot

pour vitrage de 8 a 10 mm
d'épaisseur

masquage par film de protection
Longueur: 5 métres

Sabot

pour vitrage de 10 a 12,76 mm
d'épaisseur

masquage par film de protection
Longueur: 5 métres

Roulettes

avec galet acier a roulement a billes
muni d'un revétement plastique
unité d'emballage: 20 pieces

Embout avec encoche
unité d'emballage: 20 pieces

Rail inférieur double
Longueur: 5 métres

Joint pince-glace

pour vitrage de 8 mm d'épaisseur /
en sabot avec

gorge de 11 mm

ou bien

pour vitrage de 10 mm d'épaisseur /
en sabot avec

gorge de 13 mm

sur bobine de 20 métres

Profilé antipoussiere

avec joint brosse

Longueur : 5 métres

unité d'emballage: 10 métres

pour vitrage de 8 mm d'épaisseur
pour vitrage de 10 mm d'épaisseur

Profilé d'encadrement
masquage par film de protection
Longueur: 5 métres

Protection antipoussiére et
protection de butée
pour profilé d'encadrement
Longueur: 5 métres

Ouitil de pose de roulettes
ROBUSTUS

Amortisseur de butée et
protection antisoulevement
vitrage jusqu'a 12 mm d'épaisseur
pour guides supérieurs doubles
réf. 610 020

unité d'emballage: 20 piéces

Poignée d'embout

vitrage jusqu'a 12,76 mm
d'épaisseur

utilisable a gauche et a droite
unité d'emballage: 2 pieces

Référence

610 020.5000.110
120

610 030.5000.110
120

610 040.5000.110
120

610 050.0000.440

610 070.0000.610
.620

610 090.5000.110
120

610 320.0000.305

610 368.5000.110
610 370.5000.110

610 110.5000.110
120

606 120.5000.305

610 400.0000.000

610 420.0000.305

610 450.0000.410
.620

Finition
AL E 6/ EV 1 ton alu naturel
AL E 1/ C 31 teinte alinox

AL E 6/ EV 1 ton alu naturel
AL E 1/ C 31 teinte alinox

AL E 6/ EV 1 ton alu naturel
AL E 1/ C 31 teinte alinox

Carter en acier a ressorts,
zingué

Mat. plastique ton aluminium
Mat. plastique teinte alinox

AL E 6/ EV 1 ton alu naturel
AL E 6 / C 31 teinte alinox

Mat. plastique transparente

AL E 6/ EV 1 ton alu naturel
AL E 6/ EV 1 ton alu naturel

AL E 6 /EV 1 ton alu naturel
AL E 1/ C 31 teinte alinox

Mat. plastique transparente

Acier inoxydable

Mat. plastique transparente

ZN chromé
ZN teinte alinox

P/m

Ferrure robustus pour vitrages jusqu'a 12,76 mm d'épaisseur

Prix
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Désignation

SECURA

Adaptateur

vitrage jusqu'a 12,76 mm
d'épaisseur

utilisable a gauche et a droite
unité d'emballage: 2 pieces

SECURA

Serrure de sécurité a cylindre
a pression-rotation

vitrage jusqu'a 12,76 mm
d'épaisseur

utilisable a gauche et a droite
unité d'emballage: 2 piéces

SECURA

Cylindre intérieur

interchangeable

avec 2 clés plates réversibles

non crantées

unité d'emballage: 10 pieces
(Remarque: le cylindre est compatible
avec clé passe-partout,

Art. 606 652.0000.415)

clés identiques
clés différentes
SECURA

Clé de démontage
SECURA

Clé passe-partout
(Master Key)

Ferrure robustus pour vitrages jusqu'a 12,76 mm d'épaisseur

Référence

610 600.0000.410
.620

610 620.0002.410
.620

606 632.0000.415
(606 630.0000.415%)

606 633.0000.415
(606 631.0000.415%)

606 640.0000.415

606 652.0000.415

* ancienne référence, encore déclarée a la page 28 du catalogue

Finition P/m Prix
ZN chromé P
ZN teinte alinox P
ZN chromé P
ZN teinte alinox P
ZN nickelé P
ZN nickelé P
Laiton P
Laiton P
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