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Vitris propose un système modulaire complet de ferrures de haute qualité pour les portes vitrées coulissantes de vitrines, meubles et guichets, ainsi que les 
serrures correspondantes : 

Supra est une ferrure à guidage inférieur intelligente pour portes vitrées coulissantes, qui s’utilise universellement pour les épaisseurs de verre de 4, 5, 6 et 8 mm et 
des poids de vantaux jusqu'à 50 kg. La gamme Supra permet également de réaliser des configurations à une ou plusieurs voies ainsi que des configurations avec 
encadrement complet. 

Robustus, la solution de ferrures pour vitrines et meubles en verre de large épaisseur, permet des hauteurs de vantaux élevées. La gamme s’utilise universellement 
pour les épaisseurs de verre 8, 10, 12 et 12,76 mm. Le système de roulement Robustus supporte des vantaux d’un poids allant jusqu‘à 140 kg. 

Penda/Bipenda est un système coulissant suspendu à une voie (Penda) ou à deux voies (Bipenda) et est conçu pour des vitrages d’une épaisseur maximale de 8 mm et 
des poids de vantail jusqu’à 50 kg. Idéal pour toutes les applications pour lesquelles un fond non usiné et sans ferrures est nécessaire (exemple: passe-objets, 
guichets, parquets). 

Dura/Durus est un système de ferrures coulissantes simples sans roulement pour épaisseurs de verre jusqu'à 4 mm (Dura) ou 6 mm (Durus) convient pour les 
vantaux d’un faible poids. Les vantaux coulissent sur des profilés d’insertion en plastique de couleur assortie. 

 Supra Robustus Penda/Bipenda Dura/Durus 

Type de ferrure Ferrure à guidage inférieur 
 
 

 
 

Ferrure à guidage inférieur 
 
 

 
 

Système coulissant suspendu 
 

 

 

Ferrure coulissante simple 
sans roulement 

 

 

Epaisseurs du verre 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 8 mm, 10 mm, 12 mm, 
12,76 mm 

Jusqu’à 8 mm Dura : jusqu’à 4 mm 
Durus : jusqu’à 6 mm 

Poids de porte maximal 25 kg (2 galets)  
50 kg (4 galets) 

70 kg (2 galets)  
140 kg (4 galets) 

25 kg (2 galets)  
50 kg (4 galets) 

Pour des vitrages légers 
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 Supra Robustus Penda/Bipenda Dura/Durus 

Finitions disponibles Aluminium naturel EV1; 
Anodisé effet inox C31; 
Anodisé effet or EV3 

Aluminium naturel EV1; 
Anodisé effet inox C31 

Aluminium naturel EV1 Aluminium naturel EV1 

Nombre de rails Système à un, deux ou 
plusieurs rails 

Système a deux rails Penda: Système a un rail ; 
Bipenda: Système a deux 
rails 

Système a deux rails 

Option de profilé 
d’encadrement 

Profilé d'encadrement 
horizontal et vertical 

Profilé d'encadrement vertical Non disponible Non disponible 

Compatibilité serrures 
Secura 

Serrure de sécurité pour sabot 
avec boulon en « L » ; Serrure 
de sécurité à batteuse en 
applique à mi-hauteur sur le 
vantail 

Serrure de sécurité pour sabot 
avec boulon en « L » 

Serrure de sécurité en 
applique sur le vantail avec 
verrouillage dans le guide 
inférieur (jusqu’à 6 mm) 

 

Autres accessoires 
disponibles 

• Embout avec encoche 

• Poignée d’embout 
• Profiles pince-glace 

• Bande antipoussière et 
d‘arrêt 

• Profil antipoussière 

• Antivibrateur et protection 
anti-soulèvement 

• Amortisseur et protection 
anti-soulèvement 

• Embout avec encoche 

• Poignée d‘embout 
• Profil pince-glace 

• Bande antipoussière et 
d‘arrêt 

• Profil antipoussière; 

• Amortisseur et protection 
anti-soulèvement 

• Embout 

• Amortisseur 
• Guide inférieur 
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